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El derecho a saber... 
 

ALMATRET, LA POBLACIÓN MÁS AFECTADA POR LA 
TÉRMICA DE MEQUINENZA 

 
Ecologistas en Acción del Bajo Cinca, tras estudiar la documentación del proyecto de Central Térmica 
de Mequinenza, ha podido comprobar que, en el capítulo correspondiente a la posible contaminación 
atmosférica, el entorno de Almatret es la zona que posiblemente será más afectada por los 
contaminantes que genere la citada central cuando ésta entre en funcionamiento. Ante esto se plantea el 
dilema de si se debe informar a la población más afectada, quizás alarmándola de un modo innecesario 
si nuestros temores son infundados, o si se debe guardar silencio sobre un proyecto que puede alterar la 
salud de sus habitantes. Nosotros hemos apostado por lo primero y por eso, con nuestros más que 
modestos medios, hemos preparado este folleto. Evidentemente en este escrito, como es lógico, 
aportamos los datos que conocemos junto a una crítica de los mismos. A ustedes les toca valorar la 
información que reciben, y la que han recibido hasta ahora, así como la fuerza de los argumentos que se 
exponen. 
 

ZONAS APROXIMADAS QUE ALCANZARÍAN MÁS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
(DENTRO DE LOS MÁRGENES LEGALES) SEGÚN LA SIMULACIÓN 

 
En este mapa se 
indican mediante 
óvalos, de un modo 
muy aproximado 
(está hecho a mano), 
las zonas que, según 
la simulación 
realizada por los 
promotores, estarían 
más afectadas por 
las emisiones de la 
central. La zona 
rayada indica, 
aproximadamente, el 
espacio de terreno 
donde se alcanzarían 
mayores niveles de 
contaminación. 

El simulador usado (el “ISCST3”), como se ha comprobado en la práctica, da valores más bajos que los 
que se alcanzan en la realidad, por lo que es de esperar que los niveles de contaminación sean mayores 
de lo simulado. Por otro lado no entendemos, con los vientos que van agua arriba en verano, cómo no 
está afectada, por ejemplo, la zona de Mequinenza o pueblos situados al norte.
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NIVEL MÁXIMO DE CONTAMINANTES ESPERADO, SEGÚN EL SIMULADOR, EN 
ALGÚN LUGAR DEL ENTORNO DE ALMATRET EN UNA RADIO DE 5 KILÓMETROS 
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Explicación del gráfico: En el proyecto de central térmica de Mequinenza consta una simulación, 
hecha con ordenador, sobre los niveles esperados de contaminación en las cercanías de la central. Para 
cada contaminante han asignado diferentes niveles (o rangos), como si fueran escalones, en función de 
las cantidades esperadas. En este gráfico el último nivel corresponde al máximo legal permitido y los 
niveles rayados aquellos que se espera alcanzar. Así, por ejemplo, en la tercera columna se muestra los 
niveles de NOx (óxidos de nitrógeno) promedios en un año. Para el NOx se establecieron 6 niveles (si 
hubiera un séptimo se sobrepasaría el nivel legal) y en la simulación figura que se alcanzaría el nivel, o 
piso, número cuatro en algún lugar situado a un máximo de 5 Km en torno al casco urbano de Almatret. 
En el caso del SO2  se llega, en todos los casos, al último nivel, cerca del máximo legal pero dentro de 
la legalidad (como todos los expuestos). 
 
Como se puede observar los niveles de SO2  esperados según el simulador llegan hasta el rango, o 
escalón, máximo. A niveles más altos se sobrepasan los límites legales. Llama la atención que se 
alcancen esos niveles de SO2  cuando en el proyecto se habla de la gran eficacia de los métodos 
desulfuradores (de eliminación del azufre) que van a utilizar. 
¿Es seguro trabajar en la Central Térmica de Mequinenza? 
Creemos que trabajar en esa central puede suponer daños en la salud de los trabajadores. Además de los 
contaminantes típicos (NOx, SO2 , PM10, etc.) llama la atención el caso del mercurio (Hg), metal 
pesado que daña gravemente la salud (en especial el sistema nervioso) a dosis extremadamente 
pequeñas y que se acumula en el organismo. El lignito que se va usar (de mina y escombrera) contiene 
una parte de Hg por cada 10 millones de lignito. Si se prevé quemar de 420.000 a 500.000 Tm se 
emitirán de 42 a 50 Kg/año de Hg. Según los promotores ese mercurio se eliminará haciéndolo 
precipitar con descargas eléctricas en la chimenea, pero no cuentan que una buena parte de ese mercurio 
se emitirá en forma gaseosa (posiblemente más de un 80%) y que los precipitadores electrostáticos no 
eliminan gases. 


