COMFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GHIADALQLIBAR

COMISARLA DE AGUAS

INFORME DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO
LAS CRUCES SOBRE EL MEDIO HIDRICO

Antecedentes y metodologia de realizacion del presente informe,

Con fecha 28-5-01se recibidé en esta Comisaria de Aguas de la Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir oficio de peticidn de informe del Estudio de Evaluacidn de
Impacto Ambiental del Proyecto de Explotacidn Minero Las Cruces, en relacion con los
termas concernientes a la gestion del agua en las distintas fases del citado proyecto. A
tal efecto, nos fue remitido por la empresa pelicionaria ia documentacion

correspondiente, consistente en lo siguiente:
Dacumento: Concesiones de agua, usc consuntivo.

TOMO DENOMINAGCION

1 + Documento de sintesis.
+«  Memoria explicativa de senvidumibre,
« Relacion de usuarios afectados

= Obras e instalaciones DPH.

2 + Estudio hidroldgico y ptan de gestion de agua (vol. | de i)

3 + Estudio hidralégico yr plan de gestion de agua (vol. il de ).

4 + Proyecto basico de abastecimiento de agua.

5 + Proyecto hasico de abastecimiento de agua de proceso a las

Cruces. Adenda: Cruces del Rio Guadalguivir.
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_  El sistema de gestidn del acuifero, consistente en la extraccion de agua del
mismo con el fin de rebajar el nivel piezométrico en las inmediaciones de la corta
para, a continuacién, reintegrar el agua al acuifero mediante sondeos de
inyeccion ubicados a unos 2 a 3 km de la corta estd encaminado a minimizar la
extraccion neta del acuiferoc y a minimizar la afeccion a los niveles piezémetricos y
al flujo subterrénes. Ahora bien, puesto que el modelo de simulacion en el que
esta basado, presenta incertidumbres, debe ser ajustado de nuevo, tal y como se
ha mencionade en apartades anteriores y tras esa calibracion, el sistema de

inyeccion, ser redisefado para la mayor fiabilidad del sistema.

Convendra ademdas tener en cuenta gue los acuiferos, con el tiempo, sufren de
procesos de impermeabilizacion debido a entrada de aire, solidos en suspension y
diferencias de temperatura entre la del acuifero y la invectada. El agua de recarga,
cuando se introduce en &l acuifero tiende a desplazar €l agua con & que se encuenira,
mezclandose con ella y reaccionando por difusidén y mezcla. Todo este conjunto de
reacciones produce precipitaciones de minerales (carbonatos, sulfatos, etc) que dan
lugar a una reduccién de la porosidad del acuifero en su parte mas proxima al sondeo
de inyeccion. Por lo que deberia elaborarse también un estudio guimico de las
reacciones que a lo large de la duracidn de la recarga (mas de veinte ancs) se vayan a

producir.

Valoracion def proyecto en relacién con el Plan Hidrologico de Cuenca

El proyecto preve durante ia fase de construccion (afes -2 y 13, la extraccion de
unos 2.5 Hm® de recursos hidricos subterrdnees que se verteran al drenaje superficial,
que a lo largo de |a fase de produccion minera {13,9 afios) y durante una buena parle
de |a fase de clausura, la extraccion de recursos subterraneos prevista sera del orden
de 0,17 Hmfano, unos 5.5 lfs en caudal continua, por lo que se puede considerar que

durarte cerca de dos décadas se va a producir una extraccién neta del acuifero.

MIMIG TERILY OE
MDD s BIRNTE

Pagina 18 de 22 SIMFFOFAACICT

AIRDISAASICA TEL

aUaCALCLIWIA



Respecto al Plan Hidrologice de la Cuenca del Guadalquivir, aprobado mediante el
R. D. 1.664/1998, de 24 de julo, cabe precisaf las siguientes observaciones
relacionadas con el proyecto minero Las Cruces (veanse Art 52 de las Normas del
Plan, Apéndice a las Normas del Plan UH. 54.8. y Art. 37.5 de la O.M. de 13-8-89.
B.O.E.n°205).

+ La zona Gerena Cantillana, lugar donde se emplazaria la explotacidbn minera

proyectada, se considera acuifero en riesgo de sobrexplotacion.

« Parte de! sistema de inyeccién propuesto (el conjunto de sondeos de inyeccion
del extremo noroeste) se emplazard dentro del ambito de los perimetros de
proteccion de las. captaciones de abastecimiento de Gerena. Se trata de una
zona, donde segln las normas del Plan Hidroldgico del Guadalguivir tan sélo se

permitiran captaciones destinadas a uso urbano (ZONA TIFO A).

-~ El area de explotacion minera se localiza, segin las Normas de Explotacion de
la Unidad Hidrogealbgica 05.49 del Plan Hidrologico de! Guadalguivir, en la zona
denominada “ZONA NO AUTORIZADA™ donde sélo se permitiran capfaciones
sushitutivas de fas ya existentes. En consecuencia, cualquier detraccidn de
recursos de dicha Unidad Hidrogeoldgica no se considera compaiible con el Plan

hidroldgico del Guadalquivir.

Segin se desprende de fas caracteristicas de! proyecto y de 'as normas del Flan
Hidrolégico del Guadalquivir arriba mencionadas, el proyecto minerg Las Cruces en su

planteamiento actual no es compatible con los enunciados ¥ propugstas de dicho Plan.

Concilusiones,

A la vista de cuanto se ha expuesto, esta Comisaria de Aguas considera gue
respecto a la incidencia ambiental del proyecto minero Las Cruces sobre el medic

hidrico, convendria:
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Modificar el proyecto para que sus propuestas respecto al sistema de gestion del
acuifero sean Compatibles con los enunciados, ¥ propuestas de las Normas del Plan
Hidrologice del Guadalquivir, es decir deberan eliminarse las extracciones netas del
sistema, pendiente, no obstante lo anterior, def informe de compatibilidad preceptivo de

la Oficina de Planificacion Hidrologica.
Se deberéa aportar informacién adicional para esios aspectos:

Estudio de alternativas

Seria preciso realizar un analisis de alternativas que inciuya un estudio
pormenorizado de las soluciones propuestas y su comparacion con otras posibles, al

menos para los siguientes aspectos:

+ Sisterna de explotacion.

+  Métodos de gestion del acuifero.

+ Plan de restauracion referide al relleno de 1a cornta.
»  Modificacién de la red fluvial,

« Obras e instalaciones en dominio pUblica hidraulico y zona de policia.
Modelo de simulacién

Convendria realizar una nueava calibracién para el modelo de simulacidn del

acuifero gque incarporase:!

« Permeabilidades y transmisividades mas acordes con la realidad de 1a zona
circundante.

« Modificacion de las condiciones de confinamiento en la zona de la Ribera de
Huelva (area de Matahijas). '

+  Ajuste de los descensos fuera del entorno del yacimiento.

+ Evolucion piezometrica e hidroquimica del acuifero durante el periodo de

vaciado de la cora.
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« Previsién de ia geometria y la piezometria del acuifero en el ambito Gerena
Cantillana tras la finalizacion de la explotacién, considerando la pérdida

irreversible de una parte del manto permeable.

Estudio guimico evolutivo

Que prevea las posibles reacciones que se produzcan en el acuifero como

consecuencia de una inyeccion prolongada.
Sistema de inyeccion

Se sustenta la viabilidag del sistema de inyeccion en la extrapolacion de los
valores obtenidas en pruebas aisladas de escasa duracion (1 mes). Seria convenienie
la realizacién de pruebas simultaneas de larga duracion, qué permitan un adecuado
disefio del sisterna y una prevision del nimero de sondeos de inyeccion que obvie o

palie los fallos puntuales.
Vertidos

Se deberan atender las ‘Observaciones’, “Conclusiones” y "Propuesta”

contenidas en el Anejo n° 5 Informe del Area de Calidad de las Aquas.

Sevilla, 26 de saptiembre de 2001
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