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£n contestacion a su escnto n® 23.234 de 14/5/2001, |e informo lo siguiente:

En el expediente de referencia se plantean tres captaciones, una de aguas
residuales depuradas y dos de aguas subterraneas procedenies de la UH-05.49 Niebla-
Posadas. Figura asimismo en el proyecto de explotacion para su tramitacion bien sea
como autorizacion o como concesidn, el sistema de proteccidén de los taludes de la
corta mediante drenaje e inyeccion en el acuifero de la citada UH-05.43. A continuacian
se analiza la compatibitidad con el P.H.C, de cada una de estas actuaciones:

1) Captacion A;

Uso privativo y consuntivo para fines mineros, de un volumen de 2.6
Hm%afa, con un caudal medio de 140 I/s, durante ¥ meses {81 Ws ds
caudal continua anuvall y un caudal punta de 175 lfs.

La procedencia es de aguas residuaies depuradas de la EDAR San
Jerdnima (Sevilla)l, captadas exclusivamente en &l pericda comprendido
: antre &l 15 de septiembre y el 15 de abnl de cada &fo, y 5 almacenaran
\ en una balsa de regulacion situada en el T.M de Gerena.

Se solicita la concesion por un perodo de 20 anes gque empezana a
contar al ctorgarnients de la Concesion de Explotacion Minera

Compatibilidad. Al tratarse de recursos invernales que, en principin ne
gstan comprometidos durante 1a época de captacion grevista para ningun
aprovechamiento situado aguas abajo, con derecho preferente, no axiste
incompatibilidad con el Plan Hidrolégico-al no alterar el balance recursos.
demandas, por la gue se informa favorablemente.




Captaciones By C:

Captacion B: Uso privative y consuntivo para fines mineros, de un
volumen de 0.16 Hm*afo con un caudal medio de 5 Ifs y un caudal punta
estimado de 15 I/s, procedente del acuifero Niebla-Fosadas (UH-05.49)
que se extraerian en su condicién de aguas remanentes no mter:::e;:rtadas

por el sistema de drenaje minero.

Se solicita la concesién por un periods de 20 anos que empszaria a
contar a partir del otargamiento de |a Concesion de Explotacién Minera.

Captacidn C: Uso privativo y consuntivo para usos domeésticos (incluyendo
bebida) de un volumen de 0.02 Hm*/afio con un caudal medio de 0.5 Vs y
caudal punta méximo de 5 Ifs de la misma procedencia gue la anterior.

Compatibilidad: Las captaciones 8 y C se sitian en el acuifero Niebla-
Posadas (LIH-05.49), subunidad Gerena-Cantiliana.

Fn esta subunidad, de acuerdo con el Art® 62 de las normas del P.H.C,,
se propone la aplicacion del Art® 171 del Reglamento del D.P.H., de
declaracion de acwifero sobreexplotado o en riesgo de estarlo, por [0 que
en ella no se autorizan nuevas caplaciones, salvo para sustitucton de las
va existentes. Las normas no consideran usos industrizles en esa zona,
no obstante, es obvio que los temenos gue se ocupan pPor la mina y sus
instalaciones accesorias, dejaran de tener uso agricola, por lo que las
captaciones que actualments se destinan a este uso podran dedicarse &
los usos solicitados siempre que esto no suponga incremento alguno en

Ios caudales extraidos.

Por tanto pueden considerarse compatibles con el Plan Hidreldgico,
siempre que se acredite que se trata de sustitucion de captaciones

existentes.

Gestion del acuiferc:

f'n cuanto al sistema de gestidn del acuifero. hemos de hacer las
siquientes consideracionas:

&) Fase d= construooidn da la mina:

Se preve la extraccion de unes 2.5 Hm® de recursas hidricos
subterraneos gqus se verteran al drenaje superficial,
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Dichos recursos representan una extraccion del acuifero
que, en casc de verterse al drenaje superficial, se perderia
sin remedio por lo que estimamos deben estudiarse
alternativas que garanticen gue no se  produzcan
extracciones netas del acuifero en cantidad superior al
volumen det agua conlenido en las zonas del acuifero

interceptadas por la corta.
Fase da explotacidn:

Durante la explotacién de la mina esta previsto un sistema
de bombeo-reinyeccién para rebajar el nivel prezometrico en
la corta asi como el agotamiento de los taludes y zonas
proximas.

Debera tenerse en cuenta |a calidad de las aguas a inyectar,
en relacion con la de las sxistentes en el punto de inyeccion,
can objeto de no producir afeccion a los usos actuales de
éstas, arbitrando soluciores alternativas para ef caso en que
esto ocumiese,

En cuanto al agotamiento de !a zona proxima a la corta,
dichas aguas, después da depuradas si su calidad lo hiciera
recesario, deberian retornar al acuifero, s bien antes
podrian detraerse los caudales necesarios  para  los
aprovechamiantos B y C, siempre gue se demussire que se
pueden considerar come sushtucion  de captacionss
existentes, que quedan snuladas por ta explotacion minera.

Fase final de |a explotacicn:

Se prevé formar en |z cona un lago de 61 Hm' de capacidad
impermeaakilizando previamenie su fondo, que s llenaria
con aguas procedentas ce 108 arroyos Malings y Garnacha,
y se alimentaria postericrments 520 £oON la de éste Ultimo.

Respecto a la formacion dz esle lago, no se considera viable
=y ulilizacidn como ermbalse oe regulzcion dado =i dlatado
pericdo  de  tiempo nrecesano  para Sd llenado,  las
considerables pardidas oor evaporacion y la problamatica
cahkdad de sus aguas sntancadas, que puedan hacer
imcompatible sy uzo para fines agricelas, por lo que
=stimamos que esta soluciin debe desecharss

Se devuel:@{{\akéﬁpgﬁgrﬂe que nos fue remitido
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De acuerds con lo interesado en el escrito n® 233 de 10412401, remitido por el Area de
Régimen da Usuarios de esa Comisaria, le informo respecto at contenido del documento n® 1
de ia documentacion presentada el 5/12/01 por Cobre Las Cruces.

En el referido documento, se revisan diversos aspeclos del proyecto original, a fin de

tener en cuenta las prescripciones contenidas en &l informe de 23110/01 de esta Oficina de
Planificacion, (ver fotocopia adjunta), y que seguidamente pasamos a gonsiderar

Captaciones By ©

Se reubican los sondeos del sistema de inyeccidn noroaste fuera da los perimetros de
proteccién del abastecimiento de Gerena del Nicleo de Zarzaleios y de 1os sondegs de
Aljarafesa. asi como de un abastecimiento supternantario a Guillena que no estaba recogido en

las Normas de Explotacion.

e acuerda con los resultados del "Modele hidrografico v de Cestion del Sistema de
drenaje-inyeccion de! acuifera” (Nov 2001, FRASA Ingenieros Consultores) la nugva uhicasion
de Ins sondens no producirad alteracién en cantidad ni calidad at agua subterrdnea del acuiferc
contenida en dichos perimetras, por o gque &n principic y a efectos de los usas de
abastecimiento, la gestién del acuifero se considera compatible en el Plan Hidroldgico, sin
perjuicic de gque los controles que se astablezcan para el seguimiento durante la fase de
explotacion puedan acansejar imponar 1as medilas carfectoras necesarias.

En cuants a la compensacion de los 0,18 Hm3 de extraccion anual mediante la
amoartizacién de un volumen similar procedente de aprovachamientas de pozes existentes de
terceros, se proponen |os que cowresponden a log tres expedientes de inscripcion en el
cazafogo de aguas privadas gue a contnuacian se relacicnan:

C-41045-01324-0088
C-41045-03544-0088
C-41085-10547-0055

correspandiends los dos primercs a Uso agricola para rizgo de l2Mmenos siteades dentro del
arrplazamiente del Proyecio Minero y que seran adguindos pos Cohre Las Lruces una vez
ctorgada la Concesidn de Expiotacion Minera y el tercero para uso indust~al de la ampresa
RENDER SUR, S.A L, sl bien, en este caso, bas Cruces manih2sia QUE.CLTIPENSara a_dicha

empress 21 valuman y calidad de agua bryta nécesas para el montenpimeenis de su actividad
mmduateal suaque smondican la procecanc dela A T '
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El volumen total anual de aguas compensado por fa amortizacion de estos tres
aprovechamientos, lo cifra en 0,165 Hm3, dando fugar a un déficit de 0,015 Hm3 que Cobre
Las Cruces debera eliminar. A sfectos de otorgar la concesion, deberin establecerse
previamente los caudales acreditadns por |os fitulares de dichas aprovechamiento ¥ la sitvacion
administrativa de los respectivos expedientes, asi como la_ cuantia y procedencia_de los
caudales a compensar a la empresa RENDER SUR, S A L

En cuanto a la fase final de la explotacion, la solucidn propuesta mediante seilado en
seco, se estima adecuada.

Se devuelve el expediente remitido.
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